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Trinkwasser
Wassenyerke Molfsee GmbH & Co. KG, Grasweg 3,24113 Molfsee / 58108
250000660000000001 900
Routinemäßige Trinkwasseruntersuchung: Molfsee, Stubhagen 21

08.08.2018 / UCL, Fährmann
08.08.2018 / UCL, Fährmann
08.08.2018 - 16.10.2018

Prüfgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Probenkennung:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:
Probeneingang am / durch:
Prüfzeitraum:
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UCL Umwelt Conkol Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Lünen // Deutschland // T +49 23062409-0 ll F +49 23OO 2409-10 tl info@uct-tabor.de
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 il Geschäftsführer: OIiver Koenen, Martin Langkamp, Dr. Andre Nientiedt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium und bekanntgegebene Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfuerfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prufgegenstand.
Die VerÖffentlichung und Veryielfältigung unserer Prüfberichte sowie deren VeMendung zu Werbeilecken bedürfen- auch auszugsweise - unserer schrifllichen
Genehmigung.

(6*u.g frär.--,,,"*

Probenbezeichnung
Parameter

Probe-Nr.

Einheil

Saunabad Molfsee, Küche
Spüle am Fenster

1 8-39059-001

Grenzwertfisb
Methode

Probenahme und Messungen vor Ort

Probenahme Trinkwasser + DIN ISO 5667-5)
201 1-O2.Kr

Probenart (TEIS) ZUFALLSSTICHPROBE -;Kl

Datum 08.08.2018 -;Kl

Uhrzeit 09:25 -;K

Wassertemperatur 'C 19,8 DtN 38404-4:
1074_1r.kl

Analyse der Originalprobe

Färbung m^-1 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887:

Trübung NTU 0,12 1 DtN EN tSO 7027:
2016-1 1 Kl

Geruch ohne DEV B1/2:
1971-01:Kl

Geschmack ohne DEV B1N:
1971-01:Kl

pH-Wert (Messung Labor) 7,4 6,5 - 9,5 DtN EN tSO 10523:
2012-04:Kl

Leitfähigkeit bei 25"C US/cm 550 DIN EN 27888:
1993-1 1:Kl

Anionen

Nitrat mg/l 1,47 50 DIN EN tSO 13395:
1996-12:Kl

Nitrit mg/l < 0,03 0,5 DtN EN tSO 1 3395:
1996-12:Kl

Sum.lndex Nitrat+Nitrit mq/l 0,03 1 berechnet:Kl

Kationen/Metalle

Ammonium (NH4) mg/l < 0,04 0,5 DtN EN tSO 11732:
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Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Lünen, HE=Heide

Die Messwerte entsprechen den Anforderu ngen der Tri nkwasserverord nu ng.

Eine Kopie des Prüfberichtes haben wir an das Gesundheitsamt gesendet.

16.10.2018
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i.V. Dipl.-Chem. Dr. Lars Eckholtz (Kundenbetreuer)

Probenbezeichnung
Parameter

Probe-Nr.

Einheit

Saunabad Molfsee, Küche
Spüle am Fenster

1 8-39059-001

Grenzweftliste
Methode

Mikrobiologische Untersuchung

Koloniezahl 22'C KBE/ml 100 Tnnkwv §15 (1c):
201R-Ol.HF

Koloniezahl 36"C KBE/ml 4 100 Tnnkwv §1 5 (1c):
201 8-01:HE

Coliforme Keime KBE/100m1 0 0 DtN EN ISO 9308-1:
2O17-09:HE

E. coli KBE/100m1 0 0 DtN EN tSO 930&1:
2017-09:HE


